
R E S P I R A T O R Y  H A Z A R D S

NOTES
1. Do not use in atmospheres containing less than19.5% oxygen,

in atmospheres containing gases or vapors or in atmospheres 
immediately dangerous to life or health.

2. Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen, 
or in atmospheres immediately dangerous to life or health.

3. Do not wear for protection against organic vapors which generate 
high heats of reaction with the sorbent material in the cartridge.

4. 99.97% efficient against 0.3 micron particulates MMAD 
(Mass Median Aerodynamic Diameter).

5. If using against organic vapor substances having poor 
warning properties, take appropriate additional precautions 
to prevent over-exposure. 

NIOSH does not assign TC numbers to cartridges,
only to respirators with cartridges.

DEFINITIONS
N95- Particulate Filter (95% filter efficiency level) 
effective against particulate aerosols free of oil; 
time use restrictions may apply.

R95- Particulate Filter (95% filter efficiency level) 
effective against particulate aerosols; time use 
restrictions may apply.

P100- Particulate Filter (99.97% filter efficiency level) 
effective against all particulate aerosols.

WARNING

464031
No. in pkg. 10

815178
No. in pkg. 6

815186
No. in pkg. 6

464032
No. in pkg. 10

815179
No. in pkg. 6

464046
No. in pkg. 10

815180
No. in pkg. 6

815188
No. in pkg. 6

464033
No. in pkg. 10

815181
No. in pkg. 6

492790
No. in pkg. 10

815182
No. in pkg. 6

815184
No. in pkg. 6

466204
No. in pkg. 10

815185
No. in pkg. 6

815175
No. in pkg. 10

815177
No. in pkg. 10

815176
No. in pkg. 10

816662 N95 qty:10
816661 N95 qty:50
489353 Reusable 
snap-on cover
No. in pkg. 1 (2 req.)

816662 N95 qty:10
816661 N95 qty:50
489353 Reusable 
snap-on cover
No. in pkg. 1 (2 req.)

816287 R95 qty:20
489219 R95 Reusable 
snap-on cover
No. in pkg. 1 (2 req.)

815394 N95 qty:10
816357 N95 qty:50
815392 Reusable 
snap-on cover
No. in pkg. 2 (2 req.)

815397 R95 qty:20
815401 R95 Reusable 
snap-on cover
No. in pkg. 2 (2 req.)

815355
No. in pkg. 2

815362
No. in pkg. 2

–

815356
No. in pkg. 2

815363
No. in pkg. 2

815357
No. in pkg. 2

815364
No. in pkg. 2

–

815358
No. in pkg. 2

815365
No. in pkg. 2

815359
No. in pkg. 2

815366
No. in pkg. 2

815641
No. in pkg. 2

815361
No. in pkg. 2

815368
No. in pkg. 2

–

–

815369
No. in pkg. 2

Color
Coding

For Ordering Information
Call 1-800-MSA-2222

RESPIRATOR CARTRIDGES
42 CFR Part 84 Compliant

Comfo / Part No.
Ultra-Twin / Ultra Elite

Advantage 200 / Part No.
Advantage 1000 and 3000

P100

P100

P100

P100

P100

P100

P100

R95

N95

N95

MSA Cartridge Designation
OV CL SD CD HC HS* AM MA FM HF MV P100 R95 N95 P95

Organic Sulfur Chlorine Hydrogen Hydrogen Hydrogen Mercury
Vapor Chlorine Dioxide Dioxide Chloride Sulfide Ammonia Methylamine Formaldehyde Fluroide Vapor

COMFO CLASSIC®

(Small, Medium, Large)
(Hycar Rubber & Silicone)

ULTRA-TWIN®

(Small, Medium, Large)

ULTRA ELITE®

(Small, Medium, Large)

ADVANTAGE® 1000
(Small, Medium, Large)

COMFO ELITE®

(Small, Medium, Large)

ADVANTAGE® 200 LS
(Small, Medium, Large)

2,3,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2

2,3,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3

2,3,4

2,3,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2,4

2,4

1,4

1,4

1,4

1

1

1,4

1

1

1

2,4

R95 N95

with with

P100

P100

P100

P100

P100

818346 N95
Stand-alone
Flexi-Filter
No. in pkg. 2

An appropriate cartridge change-out schedule must be developed by a qualified professional, unless the cartridge/canister utilizes an end-of-service-life 
indicator. The change-out schedule must take into account all factors that may influence respiratory protection including specific work practices and other 
conditions unique to the workers’ environment. If using against substances having poor warning properties, there is no secondary means of knowing when to
replace the cartridges/canister. In such cases, take appropriate additional precautions to prevent overexposure, which may include a more conservative 
change-out schedule or using an air-supplied respirator or SCBA. Failure to follow this warning can result in serious personal injury or death. As a reference,
below is a partial list of substances having poor warning properties:

Note: This Data Sheet contains only a general 
description of the products shown. While uses and 
performance capabilties are described, under no 
circumstances shall the products be used by untrained
or unqualified individuals and not until the  product
instructions including any warnings or cautions provided
have been thoroughly read and under-
stood. Only they contain the complete
and detailed information concerning
proper use and care of these products.
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Corporate Headquarters
P.O. Box 426
Pittsburgh, PA 15230 USA
Phone (412) 967-3000
www.MSAnet.com

U.S. Customer Service Center
1-800-MSA-2222

MSA International
Phone (412) 967-3354
FAX (412) 967-3451

Offices and representatives worldwide
For further information:

!

R95

with

R95

with

R95

with

R95

with

R95

with

Advantage Only

N95

with

N95

with

N95

with

N95

with

See
Notes
Below

ADVANTAGE® 3200
(Small, Medium, Large)

GMA (OV)

GMA

GMA              ShortStack †

GMB (AG)

GMB

GMC (OV/AG)

GMC

GMC              ShortStack †

GMD

GMD

GME (Multigas)

GME

GMI

Mersorb*

Mersorb

Sparkfoe®

Low Profile

Stand-alone & Cover

Prefilter & Cover

Prefilter & Cover

(N95 and covers required for Comfo Respirators)

Acrolein

Aniline

Arsine

Bromine

Carbon Monoxide

Diisocyanates

Dimethyl Sulfate

Hydrogen Cyanide

Hydrogen Selenide

Methanol

Methyl Bromide

Methyl Chloride

Methylene Chloride

Nickel Carbonyl

Nitric Acid

Nitro Compounds:

Nitrogen Oxides

Nitroglycerin

Nitromethane

Phosgene

Phosphine

Phosphorus Trichloride

Stibine

Sulfur Chloride

Urethane or other

Diisocyanate-containing paints

Vinyl Chloride

* Escape only.        ** Effective against, but not NIOSH approved for Iodine Vapor.                   †ShortStack is a registered trademark of MSA. 

Respirator Cartridges from MSA

42 CFR Part 84

COMPLIANT

Cartuchos de Protección Respiratoria de MSA

42 CFR Parte 84
CUMPLE CON ESTÁNDAR

WALL CHART
Afiche

P100
Flexi-Filter Pads® for
Advantage® Respirators

Flexi-Filter Pads® for
Advantage® Respirators

Flexi-Filter Pads® for
Advantage® Respirators

P95

818342 Flexi-Filter P100
818343 Flexi-Filter P100 with Nuisance Level OV, Ozone Removal
818344 Flexi-Filter P100 with Nuisance Level AG, HF Removal

818354 Flexi-Filter P95
818355 Flexi-Filter P95 with Nuisance Level OV Removal
10063227 Flexi-Filter P95, NIOSH Approved for HF

818346 Flexi-Filter N95
818347 Flexi-Filter N95 with Nuisance Level OV 

and Ozone Removal

N95

with

P95

with

N95

withN95



R I E S G O S  R E S P I R A T O R I O S

NOTAS
1. No use en ambientes con menos de 19.5% de oxígeno, ni en 

ambientes que contengan gases o vapores inmediatamente 
peligrosos para la vida y salud (IDLH).

2. No use en ambientes con menos de 19.5% de oxígeno, ni en
ambientes inmediatamente peligrosos para la vida y salud (IDLH).

3. No use para protección contra vapores orgánicos que generen alta
temperatura por reacción con el material filtrante del cartucho.

4. Tiene 99.97% de eficiencia contra partículas de 0.3 micras MMAD.

5. Si se usará contra vapores orgánicos de pocas propiedades 
de advertencia, tome las medidas adecuadas de prevención. 

NIOSH no asigna cantidades TC a cartuchos, sino al conjunto
de cartuchos con respiradores.

DEFINICIONES
N95- Filtro contra partículas (de 95% de eficiencia) contra 
aerosoles particulados libres de hidrocarburos, pueden estar 
sujetos a restricciones de tiempo de uso.

R95- Filtro contra partículas (de 95% de eficiencia) contra 
aerosoles particulados, pueden estar sujetos a restricciones
de tiempo de uso.

P100- Filtro contra partículas (de 99.97% de eficiencia) 
contra todos los aerosoles particulados.

ADVERTENCIAS

464031
No. in pkg. 10

815178
No. in pkg. 6

815186
No. in pkg. 6

464032
No. in pkg. 10

815179
No. in pkg. 6

464046
No. in pkg. 10

815180
No. in pkg. 6

815188
No. in pkg. 6

464033
No. in pkg. 10

815181
No. in pkg. 6

492790
No. in pkg. 10

815182
No. in pkg. 6

815184
No. in pkg. 6

466204
No. in pkg. 10

815185
No. in pkg. 6

815175
No. in pkg. 10

815177
No. in pkg. 10

815176
No. in pkg. 10

815355
No. in pkg. 2

815362
No. in pkg. 2

–

815356
No. in pkg. 2

815363
No. in pkg. 2

815357
No. in pkg. 2

815364
No. in pkg. 2

–

815358
No. in pkg. 2

815365
No. in pkg. 2

815359
No. in pkg. 2

815366
No. in pkg. 2

815641
No. in pkg. 2

815361
No. in pkg. 2

815368
No. in pkg. 2

–

–

815369
No. in pkg. 2

P100

P100

P100

P100

P100

P100

P100

R95

N95

N95

Códigos de Cartuchos MSA

COMFO CLASSIC®

(Pequeño, Mediano, Grande)
(Hycar & Silicona)

ULTRA-TWIN®

(Pequeño, Mediano, Grande)

ULTRA ELITE®

(Pequeño, Mediano, Grande)

ADVANTAGE® 1000
(Pequeño, Mediano, Grande)

COMFO ELITE®

(Pequeño, Mediano, Grande)

ADVANTAGE® 200 LS
(Pequeño, Mediano, Grande)

2,3,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2

2,3,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3

2,3,4

2,3,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2,4

2,4

1,4

1,4

1,4

1

1

1,4

1

1

1

2,4

R95 N95

con con

P100

P100

P100

P100

P100

818346 N95
Stand-alone
Flexi-Filter
No. in pkg. 2

Un profesional calificado debe desarrollar un cronograma de recambio de cartuchos, a menos que el cartucho tenga un indicador de vida útil. Este programa
debe tener en cuenta todos los factores que pueden influenciar la protección respiratoria incluyendo prácticas laborales específicas y otras condiciones en el
ambiente de trabajo. Si se usa frente a sustancias con propiedades pobres de advertencia, no hay indicadores secundarios para saber cuándo reemplazar los
cartuchos o ‘canister’. En esos casos, tome precauciones adicionales para prevenir sobre-exposición, que puede incluir un programa de reemplazos más con-
servador o el uso de un equipo de respiración autocontenido (SCBA). No seguir estas indicaciones puede resultar en daños a la salud o muerte. Como referencia,
a continuación presentamos una lista parcial de sustancias con propiedades pobres de advertencia:

!

R95

con

R95

con

R95

con

R95

con

R95

con

Solo para Advantage

N95

con

N95

con

N95

con

N95

con

Ver notas
abajo

ADVANTAGE® 3200
(Pequeño, Mediano, Grande)

GMA (OV)

GMA

GMA              ShortStack †

GMB (AG)

GMB

GMC (OV/AG)

GMC

GMC              ShortStack †

GMD

GMD

GME (Multigas)

GME

GMI

Mersorb*

Mersorb

Sparkfoe®

Low Profile

Stand-alone & Cover

Prefilter & Cover

Prefilter & Cover

(Requiere filtro N95 con tapa para el respirador Comfo)

Acroleína

Anilina

Arsina

Bromo

Monóxido de Carbono

Diisocianatos

Sulfato de Dimetilo

Cianuro de Hidrógeno

Seleniuro de Hidrógeno

Metanol

Bromuro Metílico

Cloruro de Metílito

Cloruro de Metileno

Carbonilo de Níquel

Ácido Nítrico

Compuestos de Nitrógeno:

Oxidos de Nitrógeno

Nitroglicerina

Nitrometano

Fósgeno

Fosfina

Oxicluro de Fósforo

Estibina

Cloruro de Azufre

Uretano u otros

Pinturas con Diisocianatos

Cloruro de Vinilo

Respirator Cartridges from MSA

42 CFR Part 84

COMPLIANT

Cartuchos de Protección Respiratoria de MSA

42 CFR Parte 84
CUMPLE CON ESTÁNDAR

WALL CHART
Afiche

P100
Flexi-Filter Pads® para
Advantage® Respirators

Flexi-Filter Pads® para
Advantage® Respirators

Flexi-Filter Pads® para
Advantage® Respirators

P95

818342 Flexi-Filter P100
818343 Flexi-Filter P100 con Nuisance Level OV, Ozone Removal
818344 Flexi-Filter P100 con Nuisance Level AG, HF Removal

818354 Flexi-Filter P95
818355 Flexi-Filter P95 con Nuisance Level OV Removal
10063227 Flexi-Filter P95, Aprobado por NIOSH 

para Floruro de Hidrógen

818346 Flexi-Filter N95
818347 Flexi-Filter N95 con eliminación de nivales molestos

de Ozono y Vapores Orgánicos

N95

con

P95

con

N95

con

CARTUCHOS DE RESPIRACIÓN
42 CFR Part 84 Cumple con Estándar

Código
de ColorComfo / N° Parte

Ultra-Twin / Ultra Elite
Advantage 200 / N° Parte
Advantage 1000 y 3000 OV CL SD CD HC HS* AM MA FM HF MV P100 R95 N95 P95

vapores dióxido dióxido cloruro ácido fluoruro de vapor
orgánicos cloro de azufre de cloro de hidrógeno sulfhídrico amoniaco metilamina formaldehídos hidrógeno de mercurio

816662 N95 qty:10
816661 N95 qty:50
489353 Tapa a 
presión reusable
No. in pkg. 1 (2 req.)

816662 N95 qty:10
816661 N95 qty:50
489353 Tapa a 
presión reusable
No. in pkg. 1 (2 req.)

816287 R95 qty:20
489219 R95 Tapa a 
presión reusable
No. in pkg. 1 (2 req.)

815394 N95 qty:10
816357 N95 qty:50
815392 Tapa a 
presión reusable
No. in pkg. 2 (2 req.)

815397 R95 qty:20
815401 R95 Tapa a 
presión reusable
No. in pkg. 2 (2 req.)

* Solo para esacape.        ** Efectivo contra Vapor Iodine, pero sin aprobción por NIOSH.                   † ShortStack es marca registrada de MSA. 

Nota: Este boletín solo contiene descripciones gen-
erales de los productos mostrados. Aún cuando los usos
y desempeños generales son mencionados, no deben
usarse, bajo ninguna circunstancia, por personas sin
entrenamiento o certificación correspondiente, ni antes
de leer in comprender completamente las instrucciones
de uso y las advertencias y riesgos. 
Solo las instrucciones de uso contienen
información completa del uso y cuidado
adecuado de los productos.
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MSA del Perú
Los Telares 139, Urb. Vulcano, Ate,
Lima, Perú
Teléfono: (51)(1) 618-0900
ventas.peru@MSAnet.com

MSA Chile
Av. Salvador 1434, Santiago, Chile
Teléfono (56)(2) 225-5377
msa@msa.cl

MSA Argentina
Av. Belgrano 2470 (B1611DVQ), 
Don Torcuato Tigre, Pcia. 
de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54)(11) 4727-4600
ventas.argetina@MSAnet.com

MSA do Brasil
Av. Roberto Gordon 138, CEP 09990-901,
Diadema, Sao Paulo, Brasil
Teléfono: (55)(11) 4071-1499
vendas@MSAnet.com.br

N95


